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N Programme de travaux du donneur d’ordre

Réhabilitation totale du batiment.

N Programme et périmétre du repérage

Périmetre du repérage (locaux et parties d’'immeubles concernés)

Repérage des parties de I'immeuble mentionnées dans le programme de travaux

Programme du repérage (composants et parties de composant a repérer)
Matériaux et produits de la liste A1 de la norme NF-X46-020

N Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Localisation

Zone de présence du
composant

Composant / Mode de
reconnaissance

Libellé complémentaire

Extérieur de I'immeuble

Toiture de maison (sur
chien assis)

Ardoises en facade

Visuel (amiante ciment)

Extérieur de I'immeuble

Annexe

Ardoises en toiture

Visuel (amiante ciment)

Extérieur de I'immeuble

Facade de la maison

Conduit de fluide (air)

Visuel (amiante ciment)

Les obligations du propriétaire en cas de travaux de retrait ou de confinement d’amiante sont indiquées au chapitre 5.
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N 1. Objet de la mission

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans un
immeuble bati préalablement a la réalisation des travaux mentionnés dans le programme de travaux du donneur d’'ordre,
figurant en page 2 du rapport. Elle comporte :

La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste A1l de la norme NF X 46-020, concerné par les
travaux;

L’identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante.
Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage avant travaux dans I'immeuble.

L'intervention de SOCOTEC est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants figurant
dans le tableau Al de I'annexe A de cette méme norme.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries parois
enterrées, étanchéité des parois enterrées..
1.1 Description précise de I'immeuble

Activité principale de I'immeuble : Habitation (maisons individuelles)
Maison individuelle en pierre, charpente en bois et couverture en tuiles. Les combles sont aménagés. Présence d'une
annexe au batiment.

1.2 Parties de I'immeuble

Rez de chaussée
Niveau +1
Extérieur de I'immeuble

Toutes les parties d'immeubles ont été visitées a I'exception de celles décrites dans le chapitre 2.3.
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N 2. Déroulement de la mission

2.1 Prestations réalisées :

Date de la commande de la mission :

X Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

X Visite de I'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de I'amiante concernés.
Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Prélevement d'échantillons de matiere et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de
SOCOTEC.

X Laboratoire(s) d’analyse :
1: EUROFINS LEM Site de Saverne 20, rue du Kochersberg BP 50047 67701 SAVERNES CEDEX

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.
2.2 Personnes présentes lors de la visite :

Accompagnateur : VILLA Thiebault (VNF)

2.3 Informations complémentaires sur la visite

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

| Les locaux étaient occupés lors de notre visite (mobiliers et personnes)
| Les locaux étaient meublés mais non occupés
(| Les locaux étaient vides lors de notre visite

Forte présence d'oiseaux dans le batiment.

Accessibilité aux différentes parties de I'immeuble
X Visite de I'ensemble des parties de I'immeuble concernées par les travaux

| Constat de parties inaccessibles lors de la visite de I'immeuble

Autres informations sur le déroulement de la mission :
Néant

2.4 Rapports précédemment réalisés communiqués a SOCOTEC

Les rapports de repérage de I'amiante suivants ont été communiqués a SOCOTEC dans le cadre de la présente mission.

Organisme de

Référence Date du rapport .
repérage

Objet du rapport Principales conclusions

Néant
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2.5 Liste des PV antérieurs mis a disposition de SOCOTEC

Les documents suivants issus des laboratoires d’analyse de matériaux et produits ont été mis a disposition de SOCOTEC
pour la présente mission.

Nom du Laboratoire N° du PV Date Composant concerné

Néant

2.6 Plans des parties d’immeuble concernées par la mission

Les plans des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants.

Partie d'immeuble (localisation) Titre du plan
Rez de chaussée RDC
Niveau +1 R+1
Extérieur de lI'immeuble Toiture
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N 3. Résultats détaillés du repérage

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

Les composants contenant de I'amiante (8 3.1),
Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 repérés sans amiante (83.2 et 3.3)

Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour
identifier I'amiante n’a pas encore été effectuée (8 3.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu
d’'avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne 2 des tableaux, figure le numéro d’identification du composant : celui-ci est repris sur le PV d’analyse, sur le

plan et sur les planches de photos.

E 3.1 Composants contenant de I'amiante

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance : n° échantillon /
analyse / Laboratoire / n° analyse

Extérieur de l'immeuble

Ardoises en facade

. . 1
sur chien assis 0

Toiture de maison (sur
chien assis)

Visuel (identification : Ardoises amiante
ciment)

Ardoises en toiture 9

Annexe

Visuel (identification : Ardoises amiante
ciment)

Conduit de fluide (air) 11

Facade de la maison

Visuel (identification : Amiante ciment)

3.2 Composants non susceptibles de contenir de 'amiante, (reconnaissance

visuelle)

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance

Rez de chaussée

Colle 8

Cuisine

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : Sol souple posé
(sans colle) sur le béton)

m 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Composant / N° Identification

Zone de présence du

Mode de reconnaissance : n° échantillon /

composant analyse / Laboratoire / n° analyse
Rez de chaussée
Colle . o STO01/ META / EUROFINS LEM Site de
1 | Partie sanitaire
de carrelage Saverne
Colle . o ST02 / META / EUROFINS LEM Site de
. 2 | Partie sanitaire
de plinthes Saverne
Colle ST03 / META / EUROFINS LEM Site de
. 3 | Douche
de faience Saverne
Colle . ST04 / META / EUROFINS LEM Site de
4 | Cuisine
de faience Saverne
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m 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

o e Zone de présence du Mode de reconnaissance : n° échantillon /
Composant / N° Identification ; o
composant analyse / Laboratoire / n° analyse
Colle . STO5/ META / EUROFINS LEM Site de
. 5 | Séjour

de plinthes Saverne

Joint de vitrage / menuiserie 6 | Chambre 1 ST06 /META /EUROFINS LEM Site de
Saverne

. . - STO7 / META / EUROFINS LEM Site de
Joint de vitrage / menuiserie 7 | Annexe Saverne

@ 3.4 Composants de la liste de 'annexe A de la norme NF X 46-020 non analysés (*)

Composant / N° Identification Zone de présence du Commentaires
composant

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant | ‘

(*) Ces composants doivent faire I'objet d’'une analyse avant le début des travaux : sinon ils seront considérés comme contenant de I'amiante.
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N 4. Autres composants repérés

Les informations sur d’autres composants communiquées par le propriétaire, le mandataire ou le laboratoire d’analyse
sont mentionnées dans les tableaux ci-dessous.

4.1 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur contenant de
I'amiante

Zone de présence du Mode de reconnaissance : n° échantillon /
composant analyse / Laboratoire / n° analyse

Composant / N° Identification

Ensemble des parties dimmeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant ‘ ‘ ‘

4.2 Autres composants portés ala connaissance de I'opérateur ne contenant pas
d’amiante

Zone de présence du

Mode de reconnaissance
composant

Composant / N° Identification

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant ‘ ‘ ‘

4.3 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur en attente
d’analyse

Composant / N° Identification Zone de présence du Commentaires
composant

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant | ‘
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N 5. Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de

confinement

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer apres enlevement ou confinement des
matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste A ou de la liste B situés a I'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,

par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal
de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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SOCOTEC

N 6. ANNEXES

Rez de chaussée

Titre du plan : RDC

S'Tos
Vers 4
Cuisine etage e St -
T—e—1
ST04 - ST02 )
Chambre1l [® A A Entrée
| | O
Séjour
STO6 = STO5
[ ] [ ]
Annexe ext.
STO07
®
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SOCOTEC

Niveau +1

Titre du plan : R+1

Grenier

> Chambre3

!

Chambre 2
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Extérieur de l'immeuble Titre du plan : Toiture
Visuel -
Conduit de

ventilation en
amiante ciment

Visuel — Ardoises
en amiante
ciment sur le
chien assis

Visuel — Ardoises en
amiante ciment sur
la toiture de I'annexe
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Localisation : Rez de chaussée

Composant : Colle; (N) Composant : Colle; (N)
de carrelage de plinthes
Partie sanitaire Partie sanitaire

Composant : Colles (N) Composant : Colles (N)
de faience de faience
Douche Cuisine

Composant : Colles (N)
de plinthes
Séjour

Composant : Colleg (N)
Cuisine

ANNEXES P 4/15
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Composant : Joint de vitrage / menuiseries (N)
Chambre 1
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Localisation : Extérieur de I'immeuble

Composant : Ardoises en fagade;, (a)
sur chien assis
Toiture de maison (sur chien assis)

Composant : Ardoises en toitureg (a)
Annexe

Composant : Conduit de fluide (air)11 ()
Facade de la maison
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«~ eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Stéphane TRIQUET
23 avehue darchas

03000 CHARLEVILLE MEZIERES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-093756-01 Varsion du: 22080017 21:03 Page 171
Dossisr N* 17 030565 Date de réceptien: 12082017 Dats d'analyss : 210802017

Reéfarence Dossier | Commands ECGL n® 006-10514-261782
LE CHESNE}) - Maison de Bairen

M Refarence Dascription visuslle de la | Technigue Preparation Resultats
gch. clisht colchs utilisd e
Mb Type
001 | STO1 / Sanitaires / Matérial (gris) ; matériau MET *| 1 [Calcination - attague Fibres d'amiante non
Colle de carrelage dur da type carrelags, acide - broyage délectées
falence (marron) | matériau _ mécaniqus
dur de typs ciment-colls (méthode inlethe de
[gris) foncé) en traces: fraitene nt)
tiatérian dur de typs
e iier, bétoh, chape (grish

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
HB 1 : Sauf information contraine sur ce rapport, le Rboratoire effectus une analyse couche par couche de l'dchantillon transmis par le demandeur. Das
composants décrits simuftanément dans une méme couche n'ont pag pu faire l'objet de prizes d'eseal sdpardes pour lanalyes.

MB2Z . Le laboratoire avalidé ga limite de détection. | garantt de donner un résultat positif pour les fibree recherchées i lour teneur dane Méchantilion ast
gupriaure ou dgake 301 % en mages.

Julie Graeling
Technicien Analysten Mictoscopie

Tous bes ékments de tragabdi#é sond disponshles sur demande. La reproducSon de c& dooument nest aulonsde que sous 53 fonme miégrale. B comporte 1 page(s)

Le présent rappar ne conceme que les objets sounes 4 Messal Seules cedames preddonsrappordes dans o document sond couventes par Facomédsatin. EBes ‘Q'Irn;
sont ilentilides par be symhale *

Eurofing Analys s pour le Bitiment Est SAS AECRELTTATIOMN

20, me du Kadhersherg Me 1-1761

EF70] Savems, FRANCE Partés dispanible sr

Ték 4333 B8 9113 11 - Fax- +33 386 91 65 31 - Site Wieh: wew eurcfms iidh v cafrac. e

A S au capial de 1 530 220 & RCE Saveme SERET 489 117 B97 00013 TWAFRIS 488 017 637 AFE 71208 ES5A1S
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«~ eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Stéphane TRIQUET
23 avehue darchas

03000 CHARLEVILLE MEZIERES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-093757-01 Varsion du: 22080017 21:03 Page 171
Dossiar N 17 AD30865 Date de réceplion: 1908207 Date d'analyss : 21082017
Reférence Dossier: Commands EOL n® 006-10614-261782

LE CHESNE ) - Maison de Bairen

h® Rafarence Description visuells de la | Technigue Praparation Rasutats
&ch. clisnt coliche utilie&a
Mb Type
002 | STOZ f Sanitaires / Matétial dur de type MET »| 1 [Calcination - attague Fibres d'amiante non
Colle de plinthes caffelags, falehce [marton) acide - broyage détectées
» matériau dur ds type _ mécaniqus
ciment colle (gris) entraces (miétheds interne de
: matériau dur ds typs traiteme nt)
mieHigr, béton, chaps (gris)

Methode d'a e employée pour & recherche litative des fibres damiante dans les matériaux ;

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

HB 1 . Sauf information contraine sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'dchantillon transmis par le demandeur. Des
mm2pnsan13 décrits simulianément dane une méme couche n'ord pas pu faire Pobjet de prizes d'essai sépardes pour lanalyse.

MBZ :

Lo laboratoirs avalidé ga limite de détection. | garantt de donnat un résultat posdif pour lee fibree recherchées g lour tenaur dans Iéchantillon eet
EUperialre ou dgale 301 % en magss.

Julie Graeling
Technicien Analyst en Microgeopis

Tous bes ékments de tragabdi#é sond disponshles sur demande. La reproducSon de c& dooument nest aulonsde que sous 53 fonme miégrale. B comporte 1 page(s)

Le présent rappar ne conceme que les objets sounes 4 Messal Seules cedames preddonsrappordes dans o document sond couventes par Facomédsatin. EBes ‘Q'Irn;
sont ilentilides par be symhale *

Eurofing Analys s pour le Bitiment Est SAS AECRELTTATIOMN

20, me du Kadhersherg Me 1-1761

EF70] Savems, FRANCE Partés dispanible sr

Ték 4333 B8 9113 11 - Fax- +33 386 91 65 31 - Site Wieh: wew eurcfms iidh v cafrac. e

A S au capial de 1 530 220 & RCE Saveme SERET 489 117 B97 00013 TWAFRIS 488 017 637 AFE 71208 ES5A1S

ANNEXES P 8/15



Maison de la prise d'eau de Bairon - 08390 LE CHESNE @
Rapport : 13310/17/1953

Dossier ; 170713310000023/00 SOCOTEC

«~ eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Stéphane TRIQUET
23 avehue darchas

03000 CHARLEVILLE MEZIERES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-093758-01 Varsion du: 22080017 21:03 Page 171
Dossisr N* 17 030565 Date de réceptien: 12082017 Dats d'analyss : 210802017

Reéfarence Dossier | Commands ECGL n® 006-10514-261782
LE CHESNE}) - Maison de Bairen

M Refarence Dascription visuslle de la | Technigue Preparation Resultats
&ch. clisnt coliche itilizé e
Mb Type
003 | STO03 f Douches f Matériau dur de typs MET *| 1 [Calcination - attague Fibres d'amiants non
Calle de fatence caffelags, faiehce [beige) | acide - broyage détectées

triatériau dur de type _ mécaniqus

cittent-colle (gris) (clalr) | (méthode interhe de

niatérial de type painturs traitemme nt)

(blanc) ; matériau se ik dur

de type enduit (gris) (clair) +

(grisy ; ratériau semi-dur

[plEtreux) (blanch

MNEthode d'a e amployée pour &3 recherche litative des fibres damiante dans les matériaux ;

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
HB | : Saul information contraite sur ce rapport, e laboratoite effectus une analyse couche par couche de ldchantillon transmis par le demandeur. Des
composanis décrits simulanédment dans une méme couche n'ont pag pu faire l'objet de prises d'essal sépardes pour analyse.

MB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. | garantt de donner un résultat poetif pour les fibres recherchées i leur teneur dane Méchantillon ast
gUpriaure au dgake 301 % en magsa.

Julie Graeling
Technicien Analyet en Mictoscopie
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% eurofins

o

SOCOTEC

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Stéphane TRIQUET
23 avehue darchas

03000 CHARLEVILLE MEZIERES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-093753-01 Varsion du: 22080017 21:03 Page 12
Dossiar N 17 AD30865 Date de réceplion: 1908207 Date d'analyss : 21082017
Réfeérance Dossisr | Commands ECL n® 006-10514-261732
LE CHESNE ) - Maison de Bairen
h® Rafarence Description visuells de la | Technigue Praparation Rasutats
&ch. clisnt coliche utilie&a
Mb Type
004 | STO4 f Cuisine / Colle | Matériau de type peinture MET »| 1 [Calcination - attague Fibres d'amiante non
de fajence (de différentes coulsurs) acide - broyage détectées
matérial dur de typs _ mécaniqus
carrelage, falencs [blanc) | (methede interne de
tiatérian dur de typs traitemsnt}
cimant-colle (gris) (clair) |
matériat dur de type joint
citment (gris)
Matériau dur de type MET »| 1 [Calcination - attague Fibres d'amiants non
cithent-colls (gris) (clair) sn acids - broyage détsctées
fraces | matériau semi-dur . Mg canigue
de type enduit (bland) ; [méthede interne de
matériau de typa peinturs traitsme nt)
[de diffsrentes coulsurs

MEthode d'analyse employée powr i3 recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaix :
Microscopie Electronigue a@ Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-060

MB 1 . Saul information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des

composants décrite simutanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essal sépardes pour lanalyse.

MB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. | garantit de donner un résultat postif pour les fibres recherchées i leur teneur dane Méchantilion ast

gupdrisure ou dgale 301 % en magea.
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Dossier N*: 17 AD30565 Date de réceplion: 1308207 Date d'analyss : 210872017
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Technicien Analysten Mictoscopie
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Maison de la prise d'eau de Bairon - 08390 LE CHESNE

Rapport : 13310/17/1953
Dossier : 170713310000023/00

% eurofins

SOCOTEC

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Stéphane TRIQUET

23 avenus darchas

(E000 CHARLEVILLE MEZIERES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-093760-01

Dossisr N @ 17 ADI0EE5

Reéfarence Dossier | Commands ECGL n® 006-10514-261782
LE CHESNE}) - Maison de Bairen

Warsion du: 22080017 21:03

Date de réception: 1208207

Page 171

Dats d'analyss : 210802017

M Refarence Dascription visuslle de la | Technigue Preparation Resultats
&ch. clisnt colchs wtiligd e
Mb Type
006 | STOS f Séjourf Colle Matériau (blanc) entraces ; MET = 1 [Calcination - attague Fibres d'amiants nen
de plinthes matériat dur de type acide - broyage délectées
carrelags, falsnce (baige) _ mécaniqus
(orange) | matérial de typs (méthode interhe de
colle ?b&ig&}; niaté fiau dur traitemme nt)
de typ e ciment-colla (baigs)
Matétial de ype colle MET *| 1 [Calcination - attague Fibres d'amiante non
(beige) | matériau semkdur acide - broyage détectéss
[platrawx) (blanc ecanigus
(methods internes de
{raitems nt}

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MB 1 : Sauf information contraine sur ce rapport, le lboratoire effectue une analyse couche par couche de Méchantillon transmis par lo demandeur. Das
compoganis décrite gimufanémeant dans une méme couche n'ont pag pu faire l'objot de prises d'eseal sdpardes pour Ianalyes.
MNBZ | La laboratoite avalidé ga limite de détection. Il garantit de donner un régultat pogif pour lag fibres recherchées si leur taneur dang Féchantlion egt

supdrisure ou égalke 0.1 % en mazes.

Julie Graeling

Technition Analyeten Micto scopie
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Dossier : 170713310000023/00
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SOCOTEC

«~ eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Stéphane TRIQUET
23 avehue darchas

03000 CHARLEVILLE MEZIERES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-093761-01
Dossisr N 17 AD30565

Reéfarence Dossier | Commands ECGL n® 006-10514-261782
LE CHESNE}) - Maison de Bairen

Warsion du: 22080017 21:03

Page 171
Date de réception: 1208207

Dats d'analyss : 210802017

M Refarence Dascription visuslls de |a

Technigue Praparation Rasultats
&ch. clisnt coliche itilizé e
Mb Type
006 | STOB f Ensemble / Matétial de type peinturs MET »| 1 [Calcination - attague Fibres damiants non

Joints de menuiseries | (blancy : matériau ss i dur acide - broyage ditectées

de type mastic (beige) ; _ mécaniqus
tiatérial (gris) [ et T:al:ilfall‘ir:?nr‘l?& de

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB 1 . Sauf information contraie sur ce rapport, ke lboratoire effectue une analyze couche par couche de échantillon transmie par le demandeur. Doz
cofmpogants déeriie simuandment dane une méme couche n'ont pag pu faire 'objet de prises d'eseai sépardes pour lanalyee.

MBZ . La labaoratoire a validé sa limite de délection. |l garantil de donner un résuliat positil pour les fibres recherchées i leur taneur dane Méchantlion eet
supérisure ou dgake 0.0 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyst en Micro scopie
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«~ eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Stéphane TRIQUET
23 avehue darchas

03000 CHARLEVILLE MEZIERES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-LE-093762-01
Dossisr N 17 AD30565

Reéfarence Dossier | Commands ECGL n® 006-10514-261782
LE CHESNE}) - Maison de Bairen

Warsion du: 22080017 21:03

Page 171
Date de réception: 1208207

Dats d'analyss : 210802017

M Refarence Dascription visuslls de |a

Technigue Praparation Rasultats
&ch. clisnt coliche itilizé e
Mb Type
007 | STO7 f Dépendance /| Matériau de type peinture MET »| 1 [Calcination - attague Fibres damiants non

Joints de menuiseries | (blancy ; matériau ssmidur acide - broyage ditectées

de type mastic (beige) ; _ mécaniqus
matérial (blanc) + [gris) (miétheds interne de
traitemme nt}

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
MB 1 . Sauf information contraie sur ce rapport, ke lboratoire effectue une analyze couche par couche de échantillon transmie par le demandeur. Doz
cofmpogants déeriie simuandment dane une méme couche n'ont pag pu faire 'objet de prises d'eseai sépardes pour lanalyee.

MBZ . La labaoratoire a validé sa limite de délection. |l garantil de donner un résuliat positil pour les fibres recherchées i leur taneur dane Méchantlion eet
supérisure ou dgake 0.0 % en masse.

Julie Graeling
Technicien Analyst en Micro scopie
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