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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre
Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux

- Aucun descriptif écrit et précis fournit par le client.
- Détails des travaux donnés a l'orale par Mme Adnet, réhabilitation des sols, murs et plafond.

1.2. Programme de repérage défini par I'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages et parties d'ouvrages du tableau A.1 de la norme NF X 46-020
concernés par les travaux prévus, susceptibles d'étre présents dans I'immeuble bati.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, n’ont pas fait I'objet de recherche d’amiante
car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il
conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d’ouvrages du tableau A.1 A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

1.3. Périmétre de repérage défini par I'opérateur de repérage
Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

¢ totalité du batiment
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I’amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de I’amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

Localisation

Ouvrage

Matériau ou produit

Description

MAISON / Extérieur

Elément associé a la

facade

Conduit d'eau pluviale

/

2.2. Obligation d’information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d’avertir
de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse:  \1aison La Cantonniére
Lac de Bairon - Les Malprés
08390 LE CHESNE
Date du permis de | Année de réhabilitation
Batiment Fonction principale Classement construire ou année| ou description des

de construction

modifications :

Maison La Cantonniére

maison individuelle

Habitation non IGH

non communiqué

non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bati visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante Société Adresse Coordonnées
UNION GROUPEMENTS D 0324332048
Commanditaire du repérage ACHATS / 0630636394
Christine ADNET Christine. ADNET@vnf.fr
UNION GROUPEMENTS D 0324332048
Propriétaire ACHATS / 0630636394
Christine ADNET Christine. ADNET@vnf.fr
AVENUE DE MONTCY NOTRE-
Accompadnateur VNF DAME 06.30.63.63.94
pag Christine ADNET 08000 christine.adnet@uvnf.fr
CHARLEVILLE-MEZIERES
3.3. Opérateur(s) de repérage
Organisme de Date d'obtention | Date de validité
Société Nom ganisme N° de certification* de la de la
certification I e e
certification certification
BUREAU VERITAS
EXPLOITATION | Aurélien BOUDINOT BRI Ao 2740318 03/11/2014 02/11/2019
77569062104320
3.4. Laboratoire(s
Société N° d'accréditation Cofrac Adresse Coordonnées

Eurofins Analyses pour le
Batiment Nord

1-1593

557, route de NoyellesP.A. du PommierCS
20013 62110HENIN-BEAUMONTFrance

+33 32108 80 20
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4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la
norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de I'’évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires
Code du travail : article R4412-97

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de fagcon exhaustive toutes les parties de batiment concernées et affectées par le
programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante en se
référant a 'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages
de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

d’investigations approfondies qui peuvent étre destructives,

de sondages,

de prélevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits
préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels, qui doivent étre justifies, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, 'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les
investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et
produits, I'opérateur de repérage peut conclure a la présence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou
des) prélevement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure.

Les préléevements sont effectués sur toute I'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille a la tragabilité des
échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont
réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmétre et le
programme des travaux prévus communiqués par le donneur d’ordre.

La présente mission n’est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n’est pas
adaptée ni suffisante a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d’ouvrages clairement identifiés comme concernés par les
travaux prévus selon le programme et le périmetre fourni par le donneur d’ordre, font I'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmétre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au
donneur d’ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait I'objet de recherche de
présence ou d’absence d’amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmeétre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d’ordre
de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de I'amiante (MPCA) de I'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par
recherche visuelle et investigation destructrice d’'ouvrages et de parties d’ouvrages, avec prélévements d’échantillons selon
une méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

Cette recherche ne peut cependant étre exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre I'amiante, le
caractére aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du batiment, notamment pour les matériaux non manufacturés
mis en ceuvre lors de la construction ou des travaux réalisés (enduits, colles de faience et de carrelage, ragréages...), son
inclusion dans les éléments du bati et/ ou sa dissimulation par d'autres matériaux.

Certains MPCA de I'annexe A de la norme NF X 46-020 peuvent donc ne pas étre mis en évidence par la méthode de

recherche conventionnelle : détermination de zones présentant des similitudes d’ouvrage, fréquence de sondage a l'intérieur
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de celles-ci conformément a la norme NF X 46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA de l'annexe A de la norme NF X 46-020 puissent étre mis en évidence
ultérieurement lors d’autres opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer
un produit ou un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne
prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés
satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date(s) du repérage : le 11/09/2018

5.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :
Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre ‘ Référence Type Document ‘
RdC, R+1, Coupes | / Plan |

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication des anciens rapports de repérage

Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci
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6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Abréviations du tableau :

Px = prélévement pour analyse n°X (tous les prélévements sont précédés d’'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire a celui ayant fait I'objet du Px

S = sondage en complément de I'inspection visuelle

Localisation Ouvrage Ma;f;i;:itou Description N° Prél. %Tcegl’ odne Sondage / Observation cl;";é;?ann?:

MAISON Mur Bande ?)féfrfq“e de / P11 Résultat d'analyse |  Prélevé dans le séjour NON
Mérlﬁ-ge'\/ls/éTgﬁ / Revétement de sol Colle de carrelage / P1 Résultat d'analyse / NON
Méritsrge,\/lS/éTglﬁ / Revétement du mur Colle de plinthe / P2 Résultat d'analyse / NON

MAISON /Bz(ijnc;/ Salle de Revétement de sol Colle de carrelage / P3 Résultat d'analyse / NON
MAISON /Bz(ijrf;/ Salle de Revétement du mur Colle de plinthe / P4 Résultat d'analyse / NON
MAISON /Bz(ijrg/ Salle de Revétement du mur Colle de faience / P5 Résultat d'analyse / NON
MAISON ésRcifi:e/rWC sous Revétement de sol Colle de carrelage / idem P1 Résultat d'analyse / NON
MAISON / RdC / Cuisine Revétement de sol Colle de carrelage / P6 Résultat d'analyse / NON
MAISON / RdC / Cuisine Revétement de sol Colle de carrelage / P7 Résultat d'analyse / NON
MAISON / RdC / Cuisine Revétement du mur Colle de plinthe / P8 Résultat d'analyse / NON
MAISON / RdC / Cuisine Revétement du mur Colle de plinthe / P9 Résultat d'analyse / NON
MAISON / RdC / Cuisine Revétement du mur Colle de faience / P10 Résultat d'analyse / NON
MAISON / Extérieur E'émer}gzzzgdé ala C°’;f'u“\j}ad|:a“ / P12 Résultat d'analyse / oul
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’'immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée 8 BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Commentaires
MAISON / RdC / Entrée/Séjour /
MAISON / RdC / Chambre 1
MAISON / RdC / Salle de Bains
MAISON / RdC / WC sous escalier
MAISON / RdC / Cuisine
MAISON / R+1 / Palier
MAISON / R+1 / Chambre 1
MAISON / R+1 / Chambre 2
MAISON / Extérieur

~| - || - |- -] -] -
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7.2. Croquis de repérage

Rapport AM-RTV Rapport n° : 7188971/S2.3.2.R
Copyright BUREAU VERITAS Page 11/34 Date du rapport : 02/10/2018



LA CANTONNIERE - LAC DE BAIRON

Rez-de-Chaussée

. P12 Conduit en amiante-ciment

WC -
SdB P8
P7
I m
PS5 P3 P4
[ ] P6
P11 £y i
Sejour Cuisine
|
P2
Chambre 1
Mp
F P10

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : Maison La Cantonniére Adresse : Lac de Bairon - Les Malprés 08390 LE CHESNE Localisation : MAISON / RdC

Réalisé par : Aurélien BOUDINOT N° de planche : 1 /1

Rapport n° : 7188971/S2.3.2.R
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7.3. Photos

Prélévement - P1 : MAISON / RdC / Entrée/Séjour - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)

Prélévement - P2 : MAISON / RdC / Entrée/Séjour - Colle de
plinthe- (Absence d'amiante)

Prélévement - P3 : MAISON / RdC / Salle de Bains - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)

Prélevement - P4 : MAISON / RdC / Salle de Bains - Colle de
plinthe- (Absence d'amiante)

Prélevement - P5 : MAISON / RdC / Salle de Bains - Colle de
faience- (Absence d'amiante)

Rapport AM-RTV
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Prélévement - P6 : MAISON / RdC / Cuisine - Colle de
carrelage- (Absence d'amiante)
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a

Prélévement - P7 : MAISON / RdC / Cuisine - Colle de Prélévement - P8 : MAISON / RdC / Cuisine - Colle de plinthe-
carrelage- (Absence d'amiante) (Absence d'amiante)

Prélévement - P9 : MAISON / RdC / Cuisine - Colle de plinthe- Prélevement - P10 : MAISON / RdC / Cuisine - Colle de faience
(Absence d'amiante) - (Absence d'amiante)

Prélévement - P11 : MAISON - Bande de plaque de platre- Prélévement - P12 : MAISON / Extérieur - Conduit d'eau
(Absence d'amiante) pluviale- (Présence d'amiante)
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7.4. Attestation d’assurance
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7.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS |

Certification

Certificat

Attribué &

Monsieur Aurélien BOUDINOT

Bureau Varitas Certilication certilie que las compétences de la parsonie mentlonnde of-dessus rdpondant aux exlgences des
arrfiés rofatlfs aux crivires de cerlfication do compétences cl-dessous pris en application des articles L271-t et A 271.1 du Code
la Conztruction el de "Habitaton et relatifs aux eiliidres da compélence des personnes physiques réalisant des dasslers da
disgnostics techinigues tels que definis & I'article L271-4 du code précite,

_DOMAINES TECHNIQUES

| Dateds |
Réfdrences des arrdbis | cortifjoation :ﬂ:::.l

| e : - = | ogale |
Arrdié du 25 |ulllet 2016 définissant kes crléree de cerliicadlon das 5 085 PErsONNEs
Amlante $ans  physiques opéiateurs oe repdraces, d'Gvaluation péiodique de "état de coneanvelon das i & oz
maniion risadiiaus el prodils conlevant da Famiants, el d'examen viouel sends igvaus dans les |
irmrneutios bas o les crlaros d'ocerod falon des argimsmes de senificain

Arrgte du 25 |ulllst 2018 définis=ant ke critsree de cerificailon das compdtences des personnas i
|

| Amlante aves  physiques opérazeurs oe repdraces, d'gvalustion péiodique ce "état de censarvation des
manilon masenaus at prodults contenant da M'amianta, &t &' S¥Emen visUe S0nes aveLy dens lss
Immeskdes Bz et les crithres d'acerdd fation des orgerksmas de zenificatlan

o2 7 ey B T 1]

Data : 03/04/2017

Numéra de cerilicat: 2740316 cofrae

W - Directeur Général

* Sous rdservé du respect des dispositions cantractuelles et des résultals positits das
surveillaricgs raalisées, ce certificed est valable jusquiad : wolr ci-dessus DE PERSONMES

Oes infarmations supplédmental:es concermant 12 périneta de ce cartifleat ainsl qua l'applicablite des ”‘";.“ww‘m
exigences du référentisl peuvent Afve obtenues an consultant "organisma. Eivtm dhas plies =t

Powr véiliier la validité de ce cerificat, vous pouvez aller sur  wovaburea yvaritas frcarifcation-disn mm

Adresse de I'organisme certificateur : Bureau Verltas Certification France
B0, avenue du Géndml de Gaulle - Immeubla Le Guillaumet - 82048 Faris La Délense
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7.6. Rapports d’essais de laboratoire
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<= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Aurélien BOUDINOT

Parc d'Affaires Reims - Champigny

CS20001 - Batiment E

Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081020-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 1/1
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
001 | BV3AY5263 Réf. plan : | Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d"amignte non
P1 MAISON/ RdC/ carrelage, faience (blanc) + attaque acide détectées
Entrée/Séjour/Revéte | (marron) ; matériau dur de (méthode interne de
ment de sol - Colle de | type ciment-colle (blanc) traitement)
carrelage

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1% en masse.

Sébastien Villez
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS ACCREDITATION
557, route de Noyelles ,PA du Pommier N°1-1593
F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb www.cofrac.fr

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B ESSAIS



<= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Aurélien BOUDINOT

Parc d'Affaires Reims - Champigny

CS20001 - Batiment E

Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Version du : 22/09/2018 0:44
Date de réception : 20/09/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081021-01
Dossier N° : 18N033900

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

Page 1/2
Date d'analyse : 21/09/2018

N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
002 | BV3AY5264 Réf. plan : | Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d"amignte non
P2 MAISON/ RdC/ carrelage, faience (blanc) + attaque acide détectées
Entrée/Séjour/Revéte | (marron) ; matériau dur de (méthode interne de
ment du mur - Colle de |-YRe ciment-colle (gris) traitement)
plinthe Matériau semi-dur (blanc) MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
attaque acide détectées
(méthode interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1% en masse.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS ACCREDITATION

557, route de Noyelles ,PA du Pommier  N°1-1593

F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33 321 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins fr/hdb www.cofrac.fr ESSATS

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



+% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081021-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 2/2
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

Sébastien Villez
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS ACCREDITATION

557, route de Noyelles ,PA du Pommier N°1-1593

F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb www.cofrac.fr ESSATS

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



<= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Aurélien BOUDINOT

Parc d'Affaires Reims - Champigny

CS20001 - Batiment E

Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081022-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 1/2
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
003 | BV3AY5265 Réf. plan : | Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d"amignte non
P3 MAISON/ RdC/ carrelage, faience (blanc) + attaque acide détectées
Salle de (marron) ; matériau dur de (méthode interne de
Bains/Revétement de  |-LYPe ciment-colle (gris) traitement)
sol - Colle de Matériau semi-dur (beige) MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
carrelage attaque acide détectées
(méthode interne de
traitement)
Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape (gris) attaque acide détectées

(méthode interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1% en masse.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS ACCREDITATION
557, route de Noyelles ,PA du Pommier N°1-1593
F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb www.cofrac.fr

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B ESSAIS



+% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081022-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 2/2
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

Sébastien Villez
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS ACCREDITATION

557, route de Noyelles ,PA du Pommier N°1-1593

F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb www.cofrac.fr ESSATS

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



<= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Aurélien BOUDINOT

Parc d'Affaires Reims - Champigny

CS20001 - Batiment E

Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081023-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 1/1
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
004 [ BV3AY5266 Réf. plan : | Matériau de type peinture MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
P4 MAISON/ RdC/ (gris) ; matériau dur de type attaque acide détectées
Salle de carrelage, faience (blanc) + (méthode interne de
Bains/Revatement du | (Marron) ; matériau dur de traitement)
mur - Colle de plinthe | YP® ciment-colle (gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1% en masse.

Sébastien Villez
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS ACCREDITATION
557, route de Noyelles ,PA du Pommier N°1-1593
F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb www.cofrac.fr
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<= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Aurélien BOUDINOT

Parc d'Affaires Reims - Champigny

CS20001 - Batiment E

Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081024-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 1/2
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
005 | BV3AY5267 Réf. plan : | Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d"amignte non
P5 MAISON/ RdC/ carrelage, faience (blanc) + attaque acide détectées
Salle de (beige) ; matériau dur de (méthode interne de
Bains/Revétement du | tYPe ciment-colle (blanc) ; traitement)
mur - Colle de faience matériau souple fibreux de
type papier, carton (marron)
+ (vert)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1% en masse.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS ACCREDITATION
557, route de Noyelles ,PA du Pommier N°1-1593
F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb www.cofrac.fr

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B ESSAIS



+% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081024-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 2/2
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

Sébastien Villez
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.
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<= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Aurélien BOUDINOT

Parc d'Affaires Reims - Champigny

CS20001 - Batiment E

Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081025-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 1/1
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
006 | BV3AY5268 Réf. plan : | Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d"amignte non
P6 MAISON/ RdC/ carrelage, faience (marron) attaque acide détectées
Cuisine/Revétement | ; Matériau dur de type (méthode interne de
de sol - Colle de ciment-colle (beige) + (gris) traitement)
carrelage

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1% en masse.

Sébastien Villez
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.
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<= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Aurélien BOUDINOT

Parc d'Affaires Reims - Champigny

CS20001 - Batiment E

Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081026-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 1/1
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
007 | BV3AY5269 Réf. plan : | Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d"amignte non
P7 MAISON/ RdC/ carrelage, faience (marron) attaque acide détectées
Cuisine/Revétement ; matériau dur de type joint (méthode interne de
de sol - Colle de ciment (gris) (foncé) ; traitement)
carrelage matériau dur de type
9 ciment-colle (gris) (clair)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 uym.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1% en masse.

Sébastien Villez
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.
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<= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Aurélien BOUDINOT

Parc d'Affaires Reims - Champigny

CS20001 - Batiment E

Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081027-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 1/1
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
008 | BV3AY5270 Réf. plan : | Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d"amignte non
P8 MAISON/ RdC/ carrelage, faience (marron) attaque acide détectées
Cuisine/Revétement | ; matériau dur de type (méthode interne de
du mur - Colle de ciment-colle (gris) traitement)
plinthe

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1% en masse.

Sébastien Villez
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.
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<= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Aurélien BOUDINOT

Parc d'Affaires Reims - Champigny

CS20001 - Batiment E

Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081028-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 1/2
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
009 | BV3AY5271 Réf. plan : | Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d"amignte non
P9 MAISON/ RdC/ carrelage, faience (marron) ’attaqug acide détectées
Cuisine/Revétement » matériau dur de type (méthode interne de
du mur - Colle de ciment-colle (gris) ; traitement)
linthe matériau de type peinture
P (jaune)
Matériau souple fibreux de MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
type papier, carton (marron) ’attaqug acide détectées
: matériau semi-dur (blanc) (méthode interne de

traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1% en masse.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.
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+% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081028-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 2/2
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

Sébastien Villez
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.
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<= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Aurélien BOUDINOT

Parc d'Affaires Reims - Champigny

CS20001 - Batiment E

Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081029-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 1/1
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
010 | BV3AY5272 Réf. plan : | Matériau dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d"amignte non
P10 MAISON/ RdC/ carrelage, faience (blanc) + attaque acide détectées
Cuisine/Revétement | (Peige) ; matériau dur de (méthode interne de
du mur - Colle de type ciment-colle (gris) traitement)
faience

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1% en masse.

Sébastien Villez
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.
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<= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Aurélien BOUDINOT

Parc d'Affaires Reims - Champigny

CS20001 - Batiment E

Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081030-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 1/2
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
011 [ BV3AY5273 Réf. plan : | Matériau de type peinture MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
P11 MAISON/Mur - (blanc) en traces ; matériau attaque acide détectées
Bande de plaque de souple fibreux de type (méthode interne de
platre papier, carton (blanc) traitement)
Matériau semi-dur (blanc) MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
attaque acide détectées
(méthode interne de
traitement)
Matériau souple fibreux de | MOLP *| 2 - Fibres d'amiante non
type papier, carton (blanc) détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1% en masse.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.
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+% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081030-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 2/2
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

Sébastien Villez
Chef de Groupe
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<= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Aurélien BOUDINOT

Parc d'Affaires Reims - Champigny

CS20001 - Batiment E

Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-081031-01 Version du : 22/09/2018 0:44 Page 1/1
Dossier N° : 18N033900 Date de réception : 20/09/2018 Date d'analyse : 21/09/2018

Référence Dossier :
1510797862/7188971/S2/3/1_7188971/1/2

N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
012 | BV3AY5274 Réf. plan : | Matériau dur fibreux de type | MOLP *| 4 - Fibres d'amiante de type
P12 MAISON/ fibres-ciment (gris) chrysotile, crocidolite

Extérieur/Elément
associé a la fagade -
Conduit d'eau pluviale

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1% en masse.

Sébastien Villez
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles ‘ofru‘
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